
 

 
 
 
 
 

Swd Rheinol CORR DW-2 
Консервационная смазка (ингибитор коррозии) 

 
Описание: 
Swd Rheinol CORR DW-2- антикоррозионное консервационное средство(ингибитор коррозии) с  великолеп-
ным свойством  вытеснения воды  и образованием пленки. Обычно наносится путем погружения. После того, 
как испарится несущая среда, останется тонкая пленка, около 4 ммк, похожая на вазелин, с  отличными 
антикоррозионными характеристиками. Погруженные детали нельзя распаковывать до полного испарения 
несущей среды (2-3 часа). 
Swd Rheinol CORR DW-2 можно легко удалить механическим путем при помощи щелочных чистящих 
средств, жидких растворителей или средств, использующих пар. 
 
Применение: 
Swd Rheinol CORR DW-2- может использоваться с цветными металлами, т.е. не поддается коррозии меди. 
Отлично вытесняет воду. Образует тонкую пленку, похожую на вазелин, толщиной около 4ммк. с высокой 
устойчивостью к старению и высокой степенью укрывистости. Создан на базе деароматизированных углево-
дородов с высокой температурой возгорания (несущая среда). Маркировка в соответствии с классификацией 
опасных веществ: опасно для здоровья 
 
Типичные характеристики: 
Swd Rheinol CORR DW- 2 Ед. изм Показатели Стандарт/метод 
Плотность при 15oC кг/л 0,800 ISO 3675 
Кинематическая вязкость при 20 oC мм²/с 4,3 ISO 3104 
Внешний вид  светлокоричневый визуально 
Толщина пленки       ммк макс. 4  
Защита от коррозии:(испытание воздействием 
соляного тумана- круги) 

час 48 DIN 51 386/1 

Температура вспышки oC 63 EN 22719 
   Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.  
 
Меры по безопасному использованию продукта: 
Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и 
использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте 
безопасности", который предоставляются по запросу  ответственным за продажи.  Данный продукт не должен 
применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного 
продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды. 
 
 
Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH                                                                                
Шлютерсхоф, 28  
47059 Дуйсбург, Германия 
                                                                                        
 
 
 

-1- 
 
 
 
 


