
 ISO 12924   -   L-XC(F)DIB2
 DIN 51502   -   KP2N-20

Класс - NLGI

Тест - SKF R2F B при 140°C

Плотность при 20°C

Диапазон рабочих температур

Вязкость базового масла при 100°C

Пенетрация, 60 циклов

Нагрузка при испытании методом четырех шаров
Водостойкость при 90°C

Воздействие потока воды при 79°C

Emcor - тест соленая вода

Тест на текучесть при -30°C

SwdRheinol Calciumfett 
KP2N-20

Температура каплепадения

Загуститель

Базовое масло

Цвет

минеральное

Типичные характеристики

визуально

Консистентная смазка на основе кальциевого загустителя

Сульфонат кальция
SwdRheinol Calciumfett KP2N-20

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
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Описание продукта и его свойства

SwdRheinol Calсiumfett KP2N-20 - представляет собой сложную кальциево-сульфонатную смазку на основе минерального масла. 
Cодержит антиоксиданты и ингибиторы коррозии. Продукт не содержит обычных EP- и AW-присадок, поскольку они являются 
составной частью кальцивого загустителя.
Функциональный загуститель гарантирует высокую производительность смазки, что делает её пригодной для использования при 
высоких нагрузках. Смазка также обладает превосходной механической стабильностью, хорошей защитой от коррозии и 
водостойкостью.

SwdRheinol Calciumfett KP2N-20 - рекомендуется для использования в промышленности, морской и вне дорожной технике. 
Высокая производительность и отличная водостойкость позволяют применять данную смазку в экстремальных температурных 
режимах, при высокой влажности, в агрессивной среде, а также при высоких механических нагрузках.
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