
Описание продукта и его свойства

гарантирует защиту от износа

высокий индекс вязкости

отсутствие образования излишнего количества пены

удлинённый интервал замены, даже при высоких нагрузках

стабильность к сдвигу и высокому давлению

DIN 51524 Teil 3    HVLP-D

Типичные характеристики

Классификация по ISO-VG

Индекс вязкости

Температура застывания

Температура вспышки

34348

-33

233

DIN 51 519

34370

218

-30

168

8,6

46

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

°C

Ед. Изм

кг/м³

Артикул № :

Метод испытания

°C DIN ISO 2592

Показатели

DIN ISO 3016

DIN ISO 2909

мм²/с

превосходная гидролитическая, окислительная и термическая стабильность

хорошая совместимость с различными покрытиями и герметиками

не оказывает влияния на окружающую среду за счет отсутствия цинка

Вязкость при 100°C DIN 51 562

6846

865 876

68,4

11,7

167

SwdRheinol Hydralube HVLP-D
ISO VG 46 & 68

SwdRheinol Hydralube HVLP-D - высокопроизводительная гидравлическая жидкость на основе минеральных базовых масел, без

содержания цинка и золы, с превосходными вязкостно-температурными характеристиками. Обладает активными моющими

свойствами, а также способностью поглощать определенное количество воды. Наличие противозадирных (EP) и других присадок,

а также надежная защита от коррозии, гарантирует отличные смазывающие свойства и способность масла противостоять

образованию загрязнений. Имеет следующие преимущества:

Плотность при 15°C

Вязкость при 40°C мм²/с DIN 51 562

SwdRheinol Hydralube HVLP-D

DIN 51 757

Беззольное и безцинковое диспергирующее гидравлическое

масло, согласно норм DIN 51524, Часть 3

RU - PDS - Hydralube HVLP-D 14.04.2016

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH 
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com

              
               

              
            

              

SwdRheinol Hydralube HVLP-D - рекомендуется для использования в промышленных гидравлических системах низкого и

высокого давления, работающих в условиях повышенной загрязненности, износа и возможности попадания воды в систему. 
Попавшая в систему вода поглощается маслом, что позволяет избежать: отложение шлама, дополнительного износа и сбоя

работы оборудования. Также, используется в качестве круглогодичной гидравлической жидкости в наружных гидравлических

системах следующей техники: строительные машины, автопогрузчики, прессы лома, а также во всевозможном оборудовании,

станках и роботах, работающих в условиях экстремальных перепадов температур. 

Спецификации




