
Описание продукта и его свойства

● всесезонное масло для умеренного климата

● оптимальная чистота двигателя

● надежная защита от износа и коррозии

● увеличивает срок службы двигателя

Спецификации

� API SF

Типичные характеристики

Температура застывания

Температура вспышки

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Am Schlütershof 28
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 318 76 0
Fax: 0203 / 318 76 14
www.swdrheinol.com
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Метод испытания

Динамическая вязкость при -25°С

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

DIN ISO 2592

DIN ISO 3016

DIN 51 377

DIN ISO 2909

SwdRheinol Rasenmäheröl 4T HD

SAE 30

SwdRheinol Rasenmäheröl 4T HD SAE 30 - энергосберегающее моторное масло (HD) для 4-х тактных бензиновых двигателей с

воздушным охлаждением, различной садовой техники: газонокосилок, культиваторов, триммеров, небольших тракторов и другого

оборудования.

Динамическая вязкость при -15°С

Плотность при 15°C

Вязкость при 40°C

Вязкость при 100°C

SwdRheinol Rasenmäheröl 4T HD SAE 30

SwdRheinol Rasenmäheröl 4T HD SAE 30 - имеет следующие преимущества:

Моторное масло (HD)

Классификация по САЕ
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