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Ед. Изм

мм²/с

°C

°C

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com

сохранение хорошей масляной плёнки при низких температурах

надёжную защиту от коррозии при любых погодных условиях

SwdRheinol Silvacur K100

SwdRheinol Silvacur K100

Высококачественное масло для бензопил

SwdRheinol Silvacur K100 - специальное масло для бензопил изготовленное на основе минерального

базового масла c добавлением комплекса присадок.

SwdRheinol Silvacur K100 - имеет следующие преимущества:

SwdRheinol Silvacur K100 - предназначено для смазывания пильной цепи бензопил и лесозаготовительной техники, а также в

точках смазки с низкой нагрузкой. В ассортименте выпускаемой продукции имеется биологически-разлагаемое масло с

идентичными параметрами SwdRheinol Silvacur BIO 80.

аккуратную работу за счёт исключительной липкости

снижение вибрации пильной цепи

устойчивость к окислению с продолжительной защитой против "осмола"

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Вязкость при 40°C

Метод испытания

Артикул № : 36212

Показатели

103

Температура застывания < -30 DIN ISO 3016

Температура вспышки 205 DIN ISO 2592

DIN 51 562
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