
Описание продукта и его свойства

снижение сопротивления трения в коробке передач

эффективная защита от преждевременного износа

легкое переключение передач при низких температурах

Спецификации

API GL-5 MAN 342 Typ M-1

MIL-L-2105 D ZF TE-ML 05A, 07A, 16B/C/D, 17B, 19B

MB 235.0 Volvo 97310

Типичные характеристики

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Am Schlütershof 28

D-47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 318 76 0

Fax: 0203 / 318 76 14

www.swdrheinol.com
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Индекс вязкости 190 DIN ISO 2909

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.
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Артикул № :

Метод испытанияПоказатели

DIN ISO 3016

мм²/с

Температура вспышки °C DIN ISO 2592

DIN 51 757

Вязкость при 40°C

32640

SwdRheinol Synkrol 5 TS
SAE 75W-90

SwdRheinol Synkrol 5 TS SAE 75W-90 - полусинтетическое высокопроизводительное трансмиссионное масло с большим

запасом мощности. Специальная комбинация присадок защищает от коррозии, повышенного износа и образования шлама.

Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают оптимальную работу всех частей трансмиссий, а также способствуют

легкому переключению скоростей.

Температура застывания

Плотность при 15°C

Вязкость при 100°C

SwdRheinol Synkrol 5 TS SAE 75W-90

DIN 51 562

Полусинтетическое трансмиссионное масло

SwdRheinol Synkrol 5 TS SAE 75W-90 -  имеет следующие преимущества:

для механических коробок передач

мм²/с DIN 51 562

SwdRheinol Synkrol 5 TS SAE 75W-90 - рекомендуется для использования в ручных и раздаточных коробках, ведущих мостах и

дифференциалах автомобилей и другой всевозможной техники.

надежная защита от коррозии и образования отложений

стабильные характеристики в течении длительного срока службы
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